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Made in Germany

ENCRES TEST BLEU ET FEUTRES TEST BLEU

disponibles de 18,4 a 105 mN/m (toxiques de 24 a 57 mN/m)

Les encres test BLEU sont des liquides test (conformes aux normes DIN 53364 / 1SO 8296) présentant une
tension superficielle définie. La tension de surface d'un substrat est vérifiée en appliquant simplement

l'encre test a la surface. Les encres test BLEU sont disponibles en flacons de 18,4 a 105 mN/m ou sous
forme de feutres de 28 a 72 mN/m.
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Made in Germany Encres Test depuis 1976
FEUTRES TEST ENCRES TEST en flacons
« de 28260 mN/men pasdel mN/m « disponibles de 18,4 a 105 mN/m
de 62 a 72 mN/m en pas de 2 mN/m (18.4, 76, 84,90, 105mN/m incolorées)

« précision de mésure: +/-1,0 mMN/m « précision de mésure: +/-0,5

« temps d’observation: 2 sec. + temps d’observation: 2 sec.

« manipulation simple + en bouteilles de 10, 100 et 250 ml

« pasde risqué de renversement ou en jeux de 7 flacons contenant chacun 10 ml
Directeur général: Fritz P. Bloss arcotest GmbH www.arcotest.info
Amtsgericht Mannheim HRB 511684 Rotweg 25 E-mail: info@arcotest.info
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