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Made in Germany

Encres Test arcotest® ORGANIC et

Feutres Test arcotest® ORGANIC
disponible de 31 a 46 mN/m

Les Encres Test arcotest® ORGANIC sont des liquides test de coloration verte, présentant une
tension superficielle définie. Nous les avons élaborées afin de pouvoir offrir des encres test non
toxiques et sans marquage. L'application et la manipulation de l'encre arcotest® ORGANIC sont
basées sur les normes DIN53364 et ISO 8296.

Les encres Test arcotest® ORGANIC sont disponibles en flacons ou sous forme de feutres

de 31446 mN/m (Dyn/cm).

Testtinte.
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Pas toxique
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Made in Germany

Non nuisible a l'environnement

Non soumis a l'étiquetage
Pas de danger pour la santé

arcotest® ORGANIC en flacons Feutres Test arcotest® ORGANIC Feutres Test arcotest® ORGANIC Jumbo
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+ plage de valeurs de 31 a 46 mN/m

« précision de mesure +/- 0,5 mN/m

« temps d’observation : 2 sec.

« en bouteilles de 10, 100 et 250 ml ou en

jeux de 7 flacons contenant chacun 10 ml

+ plage de valeurs de 31 a 46 mN/m
« précision de mesure +/- 1,0 mN/m
« temps d’observation : 2 sec.

» manipulation simple

« pas de risque de renversement

« Largeur de trait: 5mm

«jeuxde 4, 6 et 8 feutres

ou feutres individuels, 5 ml

+ plage de valeurs de 32 a 46 mN/m, par étapes de 2
« précision de mesure +/- 1,0 mN/m

« temps d’observation : 2 sec.

» manipulation simple

« pas de risque de renversement

« Largeur de trait: 15 mm

» optimal pour tester de grandes surfaces

+jeux de 4, 6 et 8 feutres

ou feutres individuels, 17 ml
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