
• Nagyon kicsi és nagy felületekhez optimális 
• Egyszerű kezelés
• Nem mérgező
• Nem ártalmas
• Nem veszélyes a környezetre
• Felületek maradványmentes tesztelése
• Az arcospray tinta egyszerűen felfújható
• Az eredmény 2 mp-en belül látható
• Felületek érintésmentes tesztelése

38 mN/m • 38 dyn/cm
• Pontosság: +/- 1,0 mN/m
Kiszerelés: szórópalack

Felületi feszültség nem éri el az értéketFelületi feszültség eléri az értéket

www.arcotest.info
E-mail: info@arcotest.info
Tel.  +49(0)7044 - 902 270
Fax  +49(0)7044 - 902 269

Ügyvezető: Fritz P. Bloss
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arcospray 38
38 mN/m  • 38 dyn/cm 

Cikkszám: 40.80238.0
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

3,4 fl oz / 100 ml

A FELÜLETI FESZÜLTSÉG VIZSGÁLATÁHOZ

Az arcospray 38 teszttinta esetében 38 mN/m felületi feszültségű tesztfolyadékról van 
szó. Kifejlesztésére azért került sor, hogy gyorsan meg lehessen állapítani, zsírmentes-e 
a felület, mivel feltételezhető, hogy ettől az értéktől adott a zsírmentesség. Az 
arcospray 38 felhordás után – infravörös – hősugárzással maradéktalanul eltávolítható. 
A vizsgált részek tovább használhatók. Az arcospray 38 termékkel egyszerűen és 
gyorsan lehet értékelni nemcsak nagy felületeket, hanem nagyon kis felületeket is, 
például lánctagokat.

A felületi feszültség meghatározása a 
teszttintának az értékelendő felületekre 
való ráfújásával történik

Alkalmazás:
• Tartsa a szórópalackot a tesztfelülethez
   kb. 15 cm távolságban
• Fújjon rá 2-4-szer 

Eredmény:
Amennyiben a teszttinta összehúzódik, 
úgy a vizsgált felület felületi feszültsége 
38 mN/m-nél kisebb.

Ha a fújással felhordott tinta 
változatlan marad, akkor sikerült elérni a 
38 mN/m felületi feszültséget vagy 
valamivel nagyobb értéket.


