
• เหมาะสำหรับพ้ืนที่ขนาดเล็กมากและพ้ืนที่ขนาดใหญ่
• ใช้งานง่าย
• ไม่มีสารพิษ
• ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
• ไม่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม
• ทดสอบพ้ืนผิวโดยไร้สารตกค้าง
• เพียงแค่ฉีดพ่นหมึก arcospray อย่างง่ายๆ
• เห็นผลใน 2 วินาที
• ทดสอบพ้ืนผิวโดยไม่สัมผัส

38 mN/m • 38 dyn/cm
ความแม่นยำ +/- 1.0 mN/m
มีจำหน่ายในรูปแบบกระป๋องสเปรย์

ค่าแรงตึงผิวไม่ถึงค่าแรงตึงผิวสูงถึง
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arcospray 38
38 mN/m  • 38 dyn/cm 

รหัสสินค้า: 40.80238.0
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

3,4 fl oz / 100 ml

สำหรับการทดสอบแรงตึงผิว

หมึกทดสอบ arcospray 38 เป็นสารเหลวสำหรับทดสอบที่มีแรงตึงผิว 38 mN/m 
ซ่ึงได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้สามารถพิจารณาว่าพ้ืนผิวปราศจากคราบมันหรือไม่
เนื่องจากเราสามารถพิจารณาว่าค่าที่สูงกว่านี้หมายถึงว่าปราศจากคราบมัน หลังจากใช้งาน
arcospray 38 สามารถทำความสะอาดด้วยรังสีความร้อนได ้- รังสีอินฟราเรด - 
ทำความสะอาดโดยปราศจากส่ิงตกค้าง สามารถใช้งานส่วนที่ได้รับการทดสอบต่อไปได้
ไม่เพียงแค่พ้ืนที่ขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับพ้ืนที่ขนาดเล็กมากด้วย เช่น ห่วงโซ่
สามารถทดสอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายได้ด้วย arcospray 38

การพิจารณาแรงตึงผิว
ทำโดยการพ่นหมึกทดสอบ
บนพ้ืนผิวที่จะทดสอบ

การใช้งาน:
• ถือขวดสเปรย์หันเข้าหาพ้ืนที่ที่จะทดสอบ
ที่ระยะห่างประมาณ 15 ซม.

• ฉีดพ่น 2-4 คร้ัง

ผลลัพธ์:
หากมึกทดสอบติด แสดงว่า
แรงตึงผิวของพ้ืนผิวที่ทดสอบ
นั้นต่ำกว่า 38 mN/m

หากรอยพ่นหมึกยังคงไม่เปล่ียน
สภาพ แสดงว่าค่าของแรงตึงผิวสูงถึง
38 mN/m หรือสูงกว่าเล็กน้อย

www.arcotest.info
อเีมล: info@arcotest.info
โทร  +49(0)7044 - 902 270
แฟกซ ์ +49(0)7044 - 902 269

กรรมการบรหิาร: Fritz P. Bloss
Mannheim District Court HRB 511684
หมายเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษมูีลคา่เพิ�ม: DE 813775094

arcotest GmbH
Rotweg 25
71297 Mönsheim
ประเทศเยอรมนี


